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Diese Temporäre Revision TR-MÄM-40-749 wurde im Zusammenhang mit der

vorgeschriebenen Änderungsmitteilung MÄM 40-749 anerkannt und ist in Verbindung

mit der letzten Revision des DA 40 D Flughandbuchs gültig bis diese Temporäre Revision

in das Flughandbuch eingearbeitet wurde.

Die Betriebsgrenzen und/oder Informationen, die in dieser Temporären Revision enthalten

sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im Flughandbuch

oder in früheren Temporären Revisionen enthalten sind.

Die in dieser Temporären Revision enthaltenen technischen Informationen wurden auf

Basis der Berechtigung gemäß DOA No. EASA.21J.052 zugelassen.

Dok. Nr. Kapitel Seite

6.01.05 4A 4A - 13a

Anweisung:

)Drucken Sie diese Temporäre Revision auf gelbem Papier aus (einseitig).

)Fügen Sie dieses Deckblatt als erste Seite in das Flughandbuch ein.

)Fügen Sie die anderen Seiten der Temporären Revision vor der originalen Seite

des Flughandbuchs ein.
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4A  NORMALE BETRIEBSVERFAHREN

4A.3  NORMALVERFAHREN CHECKLISTE

4A.3.3.  ANLASSEN DES MOTORS

Punkt 4 der Checkliste wird wie folgt geändert:

4.  ELECTRIC MASTER . . . . . . . . . . . . . . . . START / erst loslassen, wenn die%

Propellerdrehzahl 500 RPM%

erreicht hat%

Der WICHTIGE HINWEIS wird nach der zweiten WARNUNG eingefügt:

WICHTIGER HINWEIS%

Wenn ein TAE 125-02-99 Motor mit Zweimassenschwungrad%

(MÄM 40-701) installiert ist, kann das Beenden des%

Startvorgangs bei einer Propellerdrehzahl unter 500 RPM das%

Getriebe ernsthaft beschädigen. %


