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Diese Temporäre Revision TR-OÄM 20-266 wurde im Zusammenhang mit der Optionalen

Änderungsmitteilungen OÄM 20-266 anerkannt und ist in Verbindung mit der letzten

Revision des DV-20 Flughandbuches gültig.

Die Betriebsgrenzen und/oder Informationen, die in diesen Temporären Revisionen

enthalten sind, ergänzen oder ersetzen (im Falle von Widersprüchen) jene, die im

Flughandbuch enthalten sind.

Die technischen Informationen in diesen Unterlagen  wurden auf Basis der Berechtigung

gemäß DOA Nr. EASA.21J.052 genehmigt.

Dok. Nr. Kapitel Betroffene Seiten
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Anweisung:

)  Drucken Sie die Seiten auf gelbem Papier (einseitig).

)  Fügen Sie das Deckblatt als erste Seite des Flughandbuches ein.

)  Fügen Sie die anderen Seiten vor den korrespondierenden Seiten des   

Flughandbuches ein.
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Betroffene Kapitel:

6.5 AUSRÜSTUNGSLISTE UND AUSRÜSTUNGSVERZEICHNIS

Falls noch nicht erfolgt, wird Folgendes hinzugefügt::

Alle mit dieser Änderungsmitteilung zugelassenen Ausrüstungsteile für die DV 20-100%

sind in der folgenden Ausrüstungsliste eingetragen, die Gruppierung orientiert sich am%

ATA-100 Schema.%

%

ANMERKUNG%

Die unten angeführte Ausrüstung darf nicht in jeder beliebigen%

Kombination eingebaut werden. Der Flugzeughersteller muß%

kontaktiert werden, bevor Ausrüstung aus- oder eingebaut%

wird, mit Ausnahme des Austausches eines Geräts durch ein%

identisches Gerät.%

Folgendes wird zur Ausrüstungsliste hinzugefügt:

Airplane Serial No.: Registration: Date:

Description Type Part No. Manufacturer S/N inst‘d
ENGINE OIL 
Oil pressure indicator%% TC1-9079-30-01% Diamond Aircraft%%%


