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TECHNISCHE INFORMATION NR. S136-044

weiterzugeben.

HINWEIS: Technische Informationen werden nurverwendet um:
1) Informationen van DAl an unsere Kunden weiterzugeben.
2) Informationen / Dokumente von unseren Zulieferem mit zusatzlichen Informationen an unsere Kunden

Typischerweise unterstehen Technische Informationen keinem Revisionsdienst. Neue Informationen oder
Anderungen derer werden durch eine neue Technische Information weitergegeben.

SERVICE INFORMATION NO. SI136-044

NOTE: SI'sare used only:

information.

new Sl.

1) To distribute information from DAI to our customers.
2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional

Typicallythere is no revision service for Si‘s. Each new information or change of that will be send along with a

I. TECHNISCHE ANGABEN

1.1 Betroffene Flugzeuge:

Alle

HK 36 R

HK 36 TS

HK 36 TC

HK 36 TTS

HK 36 TTC

HK 36 TTC-ECO

Flugzeuge, die mit BRP-Rotax 912 Serie oder

BRP-Rotax 914 Serie Motoren ausgeriistet
sind.

1.2 Gegenstand

ATA Code: 73
Rotax Service Bulletin 912-055/

I. TECHNICAL DETAILS

1.1 Airplanes affected:

All

HK 36 R

HK 36 TS

HK 36 TC
HK36 TTS

HK 36 TTC

HK 36 TTC-ECO

aircraft equipped with BRP-Rotax 912 Series
or BRP-Rotax 914 Series engines

1.2 Subject

ATA Code: 73
Rotax Service Bulletin 912-055/
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Rotax Service Bulletin 914-036

1.3 AnlaR

Rotax hat die Service Bulletins 912-055 und
914-036 verdffentlicht, die die Kontrolle des
Anschraubfilters auf festen Sitz vorschreibt.

1.4 Information

Fiir detaillierte technische Informationen siehe
das Rotax Service Bulletin 912-055 bzw. Rotax
Service Bulletin 914-036 welches ohne weitere
Ergénzungen und Einschriankungen anwendbar
ist.

Il. SONSTIGES

Bei etwaigen Fragen kontaktieren Sie bitte
BRP-Rotax GmbH & Co. KG oder Diamond
Aircraft Industries GmbH.

Das Rotax Service Bulletin 912-055/
Rotax Service Bulletin 914-036 liegt dieser Tl
bei.

Diamond Aircraft Industries G.m.b.H
N.A. Otto-StralRe b
A-2700 Wiener Neustadt

DAI SI136-044
Page 2 of 2
31-Aug-2007
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Rotax Service Bulletin 914-036

1.3 Reason
Rotax hasissued the Service Bulletins 912-055

and 914-036, which prescribe the inspection for
tight fit of oil filter.

1.4 Information

For detailed technical information see Rotax
Service Bulletin 912-055 / Rotax Service
Bulletin 914-036 which is applicable without
any further additions or restrictions.

Il. OTHER INFORMATION

In case of doubt contact BRP-Rotax GmbH &
Co. KG or Diamond Aircraft Industries GmbH.

The Rotax Service Bulletin 912-055/
Rotax Service Bulletin 914-036 is attached to
this SI.
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ROTAX.

AINCRAFT ENGINES

SERVICE BULLETIN

KONTROLLE DES ANSCHRAUBFILTERS AUF FESTEN SITZ
FUOR ROTAX, MOTORTYPE 912 UND 914 (SERIE)
SB-912-055
SB-914-036

VORGESCHRIEBEN

Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:
A WARNUNG: Warnhinweise und MaBnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod fiir den Betreiber

oder andere, dritte Personen fUhren kénnen.

B ACHTUNG: Besondere Hinweise und VorsichtsmaBnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschadigungen des

Motors und zum GewdahrleistungsausschluB fiihren kénnen.

¢ HINWEIS: Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.

1) Planungsangaben

1.1) Betreff
Alle Motoren der Type:
- 912A ab S/N 4,410.738 bis §/N 4,410.774
- 912F ab S/N 4,412.927 bis S/N 4,412,938
- 9128 ab S/N 4,923.476 bis S/N 4,923.574
- 914F ab S/N 4,420.704 bis S/N 4,420,747
Weiters sind alle jene Motoren betrofien, bei denenim Zuge einer Wartung/ Instandsetzung / Grundiiberholung
der Filter TNr. 825701/825703, im Zeitraum von 1. Juli 2007 bis 1. September 2007, eingebaut wurde.
1.2) Zusétzlich zu beriicksichtigende ASB/SB/SI und SL
Keine
1.3) Anlass
Auf Grund von eventuellen Fehlinterpretationen der dzt. glltigen Anzugsvorschrift kann es zu Undichtheit oder
Verlust des Anschraubfilters kommen. Es ist daher notwendig den Anschraubfilter auf Festsitz zu Gberprifen.
Bei Unklarheiten ist der Anschraubfilter nochmal mittels einer vereinfachten und vereinheitlichten Anzugsvor-
schrift zu montieren.
1.4) Gegenstand
Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz fir ROTAX, Motor Type 912 und 914 (Serie)
1.5) Fristen
- Vor dem néachsten Flug.
¢ HINWEIS: Falls notwendig ist ein Uberstellungsflug zu einem Instandhaltungsbetrieb zulassig, sofern
keine Undichtheit im Bereich des Anschraubfilters vorliegt.
A WARNUNG: Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Motor- und Personenschaden oder Tod fiihren!
1.6) Genehmigung
Der technische Inhalt dieses Dokuments ist aufgrund von DOA Nr. EASA.21J.048 zugelassen.
1.7) Arbeitszeit
Geschatzte Arbeitszeit:
Im Flugzeug - - - einbauabhéngig und somit keine Angaben vom Motorenhersteller moglich.
31. AUGUST 2007 Letztgiiltige Dokumentation siehe: SB-912-055
Erstausgabe www.rotax-aircraft-engines.com 5B-914-036
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1.8) Gewichte und Momente
Gewichisdnderung - - - keine.
Massentragheitsmoment - - - keine Auswirkung.
1.9) Elekirische Belastung
keine Anderung

1.10) Softwareédnderungen
keine Anderung

1.11) Querverweise

Ergdnzend zu dieser Information sind nachfolgende Dokumente in der letztgliltigen Ausgabe zu beachten:

- Betriebshandbuch (HB)

- Ersatzteilkatalog (ETK)

- Wartungshandbuch (WHB)

¢ HINWEIS: Der Status der Handbiicher kann anhand der Anderungstibersicht des Handbuches festgestellt
werden. Die erste Spalte dieser Tabelle zeigt den Revisionsstatus. Diese Zahl solite mit der
Revisionsangabe auf der ROTAX WebSite: www.rotax-aircraft-engines.com verglichen
werden. Anderungen und aktuelle Revisionen kénnen kostenfrei heruntergeladen werden.

1.12) Betroffene Dokumentationen
keine

1.13) Austauschbarkeit der Teile
- Alle Teile sind ohne Einschrankung austauschbar.

2) Material Information

2.1) Material - Preis und Verfiigbarkeit
Preise und Veritigbarkeit werden auf Anfrage vom ROTAX, autorisierten Vertriebspartner bzw. deren Service
Centerbekanntgegeben.
2.2) Firmenunterstiitzungsinformation
keine
2.3) Teileumfang pro Motor
Teileumfang - falls eriorderlich

Bild Nr. Neue TNr. Menge/Motor Bezeichnung Alte TNr. Verwendung
825703 1 Anschraubfilter - Olkreislauf
2.4) Materialumfang pro Ersatzteil
keiner
2.5) Nacharbeitsteile
keine

2.6) Spezialwerkzeuge/Schmier-/Kleb-/Dichtmittel- Preis und Verfiigharkeit
Preise und Verflgbarkeit werden auf Anfrage vom ROTAX_ autorisierten Vertriebspariner bzw. deren Service
Centers bekanntgegeben.

Bild Nr. TNr. Menge/Nlotor Bezeichnung Alte TNr. Verwendung
- N.B Motordl - Anschraubfilter
31. AUGUST 2007 SB-912-055
Erstausgabe 5B-914-036
Seite 2 von 4
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3) Arbeitsanweisungen/Durchfiihrung

Durchfithrung

Die MaBnahmen sind von einer der nachstehenden Personen bzw. Organisationen durchzuifiihren und zu beschei-

nigen;

- ROTAX, - Airworthiness Beauftragte

- ROTAX,-Vertriehspartner bzw. deren Service Center

- Personen mit entsprechender |uftfahrtbehérdlicher Genehmigung

A WARNUNG: Diese Arbeiten nicht bei offenem Feuer, Rauchen, Funkenbildung ete. durchfiihren! Zindung “AUS*
und Motor gegen ungewollte Inbetriebnahme sichern. Fluggerat gegen ungewollte Inbetriebnahme
absichern. Minuspol der Bordbatterie abklemmen.

A WARNUNG: Gefahrvon Verbrennung! Motor abkihlen lassen und entsprechende Sicherheitsausriistung verwen-
den.

A WARNUNG: Sollte wihrend dem Zerlegevorgang/Zusammenbau das Entfernen einer Sicherungseinrichtung (wie
z.B. Drahtsicherung, selbstsichernde Schraube, etc.) notwendig sein, so ist diese immer durch eine
Neue zu ersetzen.

¢ HINWEIS:  Samtliche Arbeiten sind gemaR entsprechendem Wartungshandbuch durchzufithren.

3.1) Kontrolle des Anschraubfilters
A WARNUNG: Vor Beginn der Arbeit Motor auf Umgebungstemperatur abkiihlen lassen. Schwere Verbren-
nungen und Verbrithungen kdnnen bei Nichibeachtung passieren.

1. Kontrolle des Anschraubfilters im eingebauten Zustand auf Festsitz.
Bei Unklarheiten ist der Anschraubfilter zu demontieren und geméan Kap. 3.2 und Kap. 3.3
vorzugehen.

3.2) Anschraubfilter montieren

(siehe dazu Bild 1)
1. Auflagefléche (1) des Olpumpengehéuses (2) mit einem sauberen Lappen reinigen.
2. Eine diinne Schicht Motoré| auf die Dichtung (3) des Anschraubfilters (4) auftragen und den Filter

an den Motor anbringen.

3. Anschraubfilter soweit vorsichtig aufschrauben bis Dichtung des Anschraubfilters satt aufliegt.
4. Anschraubfilter mit einer 3/4 Umdrehung (270°) festziehen.

- Originalbetriebszustand des Luftfahrzeuges wiederherstellen.

- Minuspol der Bordbatterie anklemmen.

3.3) Probelauf
Motorpriflaui mit Magnetcheck und Dichtheitskontrolle durchfiihren.
B ACHTUNG: AbschlieBend nach dem Probelauf nochmals den Festsitz des Anschraubfilters tiberpriifen.

3.4) Zusammenfassung
Die Arbeitsanweisung (Kap. 3) ist entsprechend der Fristen (Kap. 1.5) durchzufithren.
Die Durchfihrung des vorgeschriebenen Service Bulletins ist im Logbuch zu bestétigen.

31. AUGUST 2007 SB-912-055
Erstausgabe SB-914-036
Seite 3von 4
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4) Anhang
Folgende Zeichnungen sollen zusétizliche Information bieten:

Auflagefldche
Olpumpengehduse
Dichtung
Anschraubfilter

=

08197

¢ HINWEIS:  Die lllustrationen in diesem Dokument zeigen eine typische Ausflihrung. Méglicherweise entspre-
chen sie nicht in jedem Detail oder in der Form dem tatsachlichen Teil, stellen aber Teile gleicher
oder &hnlicher Funktion dar,
Unsere Explosionszeichnungen sind keine technischen Zeichnungen und sollen lediglich zu
Anschaulichkeit dienen. Spezielle Daten sind den letztgiiltigen Dokumenten der jeweiligen Motortype
zu entnehmen.

31. AUGUST 2007 SB-912-055
Erstausgabe SB-914-036
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ROTAX.

AINCAAFT ENGINES

SERVICE BULLETIN

INSPECT FORTIGHT FIT OF OIL FILTER
FOR ROTAX_ ENGINE TYPE 912 AND 914 (SERIES)
SB-912-055
SB-914-036

MANDATORY

Repeating symbols:
Please, pay attention to the following symbols throughout this document emphasizing particular information.
A WARNING: Identifies an instruction, which if not followed, may cause serious injury or even death.
B CAUTION: Denotes an instruction which if not followed, may severely damage the engine or could lead to

suspension of warranty.

¢ NOTE: Information useful for better handling.

1) Planning information

1.1) Engines affected
All versions of the engine type:
- 912A from S/N 4,410.738 to S/N 4,410.774
- 912F from S/N 4,412,927 to S/N 4,412.938
- 9128 from S/N 4,923.476 to S/N 4,923.574
- 914F from S/N 4,420.704 to S/N 4,420.747
In addition, are also affected, all engines with oil filter part no. 825701/825703, has installed from July 0112007
to September 0172007, at engine maintenance/repair/general overhaul.
1.2) Concurrent ASB/SB/SI and SL
none
1.3) Reason
Due to possible wrong interpretation of the tighten specification leaks or loss of the oil filter could occur. It is
necessary to inspect the oil filter for tight fit. In case of doubt the oil filter has to be installed again by means
of a simplified and standardized tighten specification,
1.4) Subject
Inspect for tight fit of oil filter for ROTAX, Motor Type 912 and 914 (Series)
1.5) Compliance
- beiore the next flight
¢ NOTE: A delivery flight to a maintenance center is permitted if necessary so long as no leaks found
on the oil filter.
A WARNING: Non-compliance with these instructions could result in engine damages, personal injuries or
death.
1.6) Approval
The technical content is approved under the authority of DOA Nr. EASA.21J.048,
1.7) Manpower
Estimated man-hours:
engine installed in the aircraft - - - manpower time will depend on installation and therefore no estimate
is available from the engine manufacturer.
AUGUST 31% 2007 Currentvalid documentation see: SB-912-055
Initial Issue www.rotax-aircraft-engines.com SB-914-036
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1.8) Mass data

change of weight - - - none.
moment of inertia - - - unaffected.
1.9) Electrical load data
no change
1.10) Software accomplishment summary
no change

1.11) References

In addition to this technical information refer to current issue of

- Operators Manual (OM)

- lllustrated Parts Catalog (IPC)

- Maintenance Manual (MM)

¢ NOTE: The status of Manuals can be determined by checking the table of amendments of the Manual.
The 1* column of this table is the revision status. Compare this number to that listed on the
ROTAX WebSite: www.rotax-aircraft-engines.com. Updates and current revisions can be
downloaded for free.

1.12) Other publications affected
none

1.13) Interchangeability of paris
- All parts are interchangeable

2) Material Information

2.1) Material - cost and availability

Price and availability will be supplied on request by ROTAX, Authorized Distributors or their Service Center.
2.2) Company support information

none
2.3) Material requirement per engine

parts requirement:

Fig.no. New p/n Qty/engine Description Old p/n Application
825703 1 oil filter - oil system
2.4) Material requirement per spare part
none

2.5) Rework of parts
none

2.6) Special tooling/lubricant-/adhesives-/sealing compound
Price and availability will be supplied on request by ROTAX, Authorized Distributors or their Service Centers.
parts requirement:

Fig.no. p/n Qty/engine Description Old p/n Application
- as required engine oil - oil filter
AUGUST 31# 2007 SB-912-055
Initial Issue SB-914-036
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3) Accomplishment/Instructions

Accomplishment

All the measures must be taken and confirmed by the following persons or facilities:

- ROTAX, -Airworthiness representative

- ROTAX, -Distributors or their Service Centers

- Persons approved by the respective Aviation Authority

A WARNING: Proceed with this work only in a non-smoking area and not close to sparks or open flames. Switch
off ignition and secure engine against unintentional operation. Secure aircraft against unauthorized
operation. Disconnect negative terminal of aircraft battery.

A WARNING: Risk of scalds and burns! Allow engine to cool sufficiently and use appropriate safety gear while
performing work.

A WARNING: Should removal of a locking device (e.g. lock tabs, seli-locking fasteners, etc.) be required when
undergoing disassembly/assembly, always replace with a new one.

¢ NOTE: All work has to be performed in accordance with the relevant Maintenance Manual.

3.1) Inspection of the oil filter

A WARNING: Always allow the engine to cool down to ambient temperature before starting work. Otherwise
you risk getting severely burned or scalded!

1. Inspect for tight fit of oil filter installed on engine.
In case of doubt remove the oil filter and re-install in accordance with section 3.2 and section 3.3.

3.2) Install oil filter

(see Fig. 1)
1. Clean the contact surface (1) of the oil pump housing (2) with a clean cloth.
2. Apply thin film engine oil on the gasket (3) of the oil filter (4) and then install the oil filter on the

engine.

3. Screw on oil filter until oil filter gasket is seated solidly.
4. Tighten oil filter with 3/4 turn (270°).

- Restore aircraft to original operating configuration.

- Connect negative terminal of aircraft battery.

3.3) Test run
Conduct test run including ignition check and leakage test in accordance with the current Maintenance Manual
of the respective engine type.
B CAUTION: After test run inspect tight fit of oil filter.

3.4) Summary
These instructions (section 3) have to be conducted in accordance with compliance in section 1.5.
The execution of the mandatory Service Bulletin must be confirmed in the logbook.

A WARNING: Non-compliance with these instructions/recommendations/could result in engine damage,
personal injury or deathl

Approval of translation to best knowledge and judgement - in any case the original text in German language and
the metric units (Sl-system) are authoritative.

AUGUST 31 2007 SB-912-055
Initial Issue SB-914-036
page 3 of 4
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4) Appendix
the following drawings should convey additional information:

ima

contact surface
oil pump housing
gasket

oil filter

AW =

08197

% NOTE: The illustrations in this document show the typical construction. They may not represent full detail
or the exact shape of the parts which have the same or similar junction.
Exploded views are no technical drawings and are for reference only. For specific detail, refer to
the current documents of the respective engine type.

AUGUST 31 2007 SB-912-055
Initial Issue S5B-914-036
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